
FON ルータ ー La Fonera 

かんたんセットアップガイド 



gl まずはじめに、お読み < だをい 





パッケージに同旧をれている内容 



•FON とは、世界最大の WiFi コミュニティです。 

せっかく無線 LAN を内蔵したノートパソコン（ノート PC ) を使っているのだから、 
外出先でち無料でインターネットを楽しみたい！ FON (フォン）は、そんなユー 
ヴーの夢を叶える、世界最大の WiFi コミュニティです。 


广 WiFi (ワイフアイ）とは、ノートパソコンなどのモバイルコンピューティン 
^グ機器の無線 LAN 似外にを、携帯ゲーム機や、携帯電話 一一 

Fi 1 


等の家電製品との通信を行うための通信規格です。 


•FON に参加ずれば、 FON アクセスポイント (FON_AP) のある場 
所な S、 どこでも WiFi でインターネットが楽しめます。 


参加の手続をはいたつて簡単！ 

ステップ！コンパクトで安価な専用ルータ ー La Fonera または La 
Fonera + を購入し、自宅に設置する。 

ステップ 2 FON の Web サイト上で会員登録をする。 

URL : www . fon . com / jp / register / 

ステップ 3 La Fonera のセットアップを行い、設置場所を F 0 N の 
Web サイト上で設定する。 


これで、世界中の F 0 N _ AP に接続して、インターネットを楽しめます。 


•が 出先でも無料でインターネットが楽しめるヒミツは 

WiFi 環境を参加者同±で共有ずることにありまず。 

あなたの自宅に設置した F 0 N ルーターの F 0 N _ AP を、他の F 0 N 参加者= 
Fonera (フォネロ）に開放することで、あなたも、ご自身の FON の□グイン ID 
とパスワードを使用して、外出先で他の Fonero の F 日 N _ AP に接続し、インタ 
ーネット回線を利用でさます。 F 日 N ルーターを持ち歩く必要はありません。 








化 a Fonera の共有は安全でずか？ 

F 0 N _ AP は皆で利用でさるパブ IJ ック 
な WiFi 信号ですび、パスワードで保護 
された WiFi 信号である My 円 ace びあ 
りますので、ご自宅では、こちらに接続 
することをお勧めします。 


2つの WiFi 信号 

•パブリック WiFi 
F 0 N_AP 

•プライべート WiFi 
MyPlace 


み r 


•パ ソコン外の WiFi 搭載デノ V’イスは使え 
ますか？ 



もちろんです、 FON の共有アクセスポイントは、パソコンじ(外でも iPod touch *\ 
ソニーのゲーム機 rPSPJ やコミュニケーター 「 Mylo 」、 任天堂のゲーム機 「 Wi ド」 
のように WiFi 機能を持った様々なデバイスでワイヤレス接続を実現します。 



* 1 )iPod touch は Apple 社の商品です。 


2) Wii は任天堂の登録商標です。 





F 0 N ルーターのセットアップを巧う前 


F 0 N ルーター各部の名称 

① POWER LED (電源ランプ） 

② INTERNET LED 
(インターネツトランプ） 

③ WLAN LED (無線ランプ） 

④ AC アダプタ差し込みポート 

⑥ インターネツトポート 
⑧ IJ セツトボタン 

⑦ MAC アドレス 

⑧ シリアルナンバー 

⑨ アンテナ 


シ U アルナンバーはルーターのセット 


⑨ 一 

④⑥ 



で进输ミミミミミミミミミミミミ 



アップで必要となります。 

L F 0 N ルーターを 接続しましょう 

LAN ケーブルを使ってルーターをケーブルモデムや ADSL モデムにつないでく 
ださい。ルーターを初めてインターネットに接続した場合、ファームウエアのア 
ップデートび始まります。 30分 そのままにしてから設定に進んでください。また、 
この間は、故障の原因にをなりますので、 LAN ケーブルや AC アダプターを抜か 
ないでください。 （下の注意をお読みください） 



AC アダプタ 


ケーブルモデム、 

ADSL モデム 

FTTH (光）モデムなどが 



AC アダプタ 


《 ） US 巳接続タイプのモデムは使用でさません。 


ルーターケ_ブルモデム、 


ADSL モデム 

FTTH (光）モデムなどが 


ケース1の場合、ケーブルモデムや ADSL モデムにルーター機能の無い場合は、事前に、 
3ぺージの rPPPoE の設定び必要な場合」に進んで 、 La Fonera で PPPoE ※の設定を 
行ってください。 

《 PPPoE (PPP over Ethernet ) は，パソコンやルーターびイーヴネット環境で使用 
するプ□トコル（通信言語のようなちのです。 NTT では ADSL サービスの「フレッ 
ツ ADSL 」 や ， FTTH (光）ヴービスの旧フレッツ」では PPPoE を使用しています。 
Yahoo !巳目の場合は PPPoE の設定は必要ありません。 
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ステップ2につづく ► 










































































































































FON のを員にな D ましよラ 


既に会員になっている方は、ステップ3へお進みください。 


お使いのインターネットブラウヴを起動して FON 公式サイト 

( http : // www . fon - com / jp /) を表示します。 

FON 公式サイトの左側にある 〔 F 日 N に参加しよう]をクリックして下 
さい。 


か 


I FON ブロヴ 1 FON とは？ I シヨツづ I FON マッブ I FON について • 日本 ヘルプ 


] バスト F I 



ここをクリックする。 


% 語就 嫌* 


ぶ^^ ^ まめなおならせ J 如 I 巧人 I 


.巧# S 巧苦ホかお问いさわゼ BDrss の«おフすン•ジャパンブ□ヴ 


5 マイ F 日 N ページび表示されます。 



登録済みでエイ IJ ア 
ンとなります。 


6 FON から登録確認のメールび情報入力画面で入力したメールアドレスに 
届さます。もし24時間経ってもメールび届かない場合は、メールアド 
レスの入力び間違っていることび考えられます。ヴポートまでご連絡く 
ださい。 


A 

FON へよラこそ。このメールは、登録を確認するためにお送りしていまず。 

ご面倒をおがけしますが、を録のメールアドしスが正しいことを確認させて頂きまず。 


フォネロ { FON のメンバー)になるには、巧存のインターネットを続を FON スポット 
に変更する必要がありまず。 

登録を確巧する巧、 www.fon.com/iD のホームぺージにアクセスして頂くと F ON ルー 
夕一を 巧入する こと もできます (税込み、をが別の価格は1，980円です） 


F 日 N コミュニティか 
ら登録の確認メール 
び届さます。 


3 情報登録画面び表示されます。あなたの情報を入力して下さい。 


F ON ホットスポットのインストール■登録お了を、世界中の F 0 N コミュニティ巧で、あ 
なたの WiFi を其有でき、無料 WiFi 接続もおましみいただけまず。 Bill のステータスを進がするこ 
とにより、おをを掠ぐこともできます。 


画面び表示された時点では、「都道府県」「市区郡」欄は表示されていません。順番に 
U 入力し、「国」を選択すると表示されます。 



利用規約及び個人情報保護ち針」に対しての同意にチェックマークを忘れずに入力 
U して下さい。 


入力情報の確認をしま 
す。情報を変更する場 
合は最下段の「登録情 
報の変更」ボタンをク 
リックして入力画面に 
移動して下さい。 

現在見えている英数字 
を入力します。 


入力されている情報 
を確認し、間違いび 
なければ「決定」ボ 
タンをクリックしま 
す。 


入力情報に間違いあ 
つた場合にクリック 
します。入力画面に 
移動し、 


入力した情報を確認します。 



公 


2 . 


メールアドレス、パスワード、ニックネームは、登録後に変更でさません。 
個人情報は、 FON のサーバー内で厳重に管理され、外に出る事はありません。 


但し、ニックネームだけは F 日 N マップ上に表示されますので、ごミ主意ください。 


3. ※の項目は必須項目です。 


ここをクリックし、登録を確認して下さい！ 
httD ： //www.fQn.corTi//reaister/CQnTirrn? 

i gj — : ^ 」 

もしこのリンクをクリックしてもぺージが巧かない巧合、この URL をコビーし、ブラウ ご 
ザに直おなり付けて下さい。 レ 


ん 




FON ルーターのセットアップ 


アクセスポイントの F 0 N_AP を探してみましよう。 

お手持ちのノートパソコンなど無線 LAN 機器でアクセスポイントを探してみて 
ください。下の写真のようにアクセスポイント tF 0 N _ AP ) CMyPlace ) び現 
れていれば F 0 N ルーターは正常に起動しています。 


心 


ネクトワークのタスウ 


巧 ネットワ-如)一居をち新州き 


ワイヤレスネットワーウの還巧 

猫がヤレス ，ぞ お -クび下に一 y 示严ぃます。ワイヤレスネットワイに接なまをはそ遲 



^ 紋な與霜ス獻！ 

1 (ず) 

巧ましたタス。 

(ず) 

み ワイタレスネ》トワ'-诚滿撇 ） 

か 语ホネットワイ卿 Hi 位の巧ち 


詳袖設定の魏 

1 


アクセスポイントび 
2つ表示される。 


F 0 N_AP に接続します。 

F 0 N _ AP に接続して、インターネットエクスプ□ーラー等のブラウヴーを起動 
すると、 F 日 N の□グインページび現れますので、事前に登録したメールアドレ 
スとノてスワードを入力し、 F 0 N ルーターの登録ページへと進みます。 


WiFi FOR EVERYONE 


^ :しう巧） が 巧 


F0N に♦如しよラ！ 1 ィール； パスワード： 

ニッミネーム/□グインログアウト iAt/ データ»值置）■することができまん^«^5項に«意し 


Log In with 


BT FON / BT Total Broadband here 夕回ログインゆた A に、上 E の巧 « をな巧します D 

FON FON スポツトへようこそ 

こちらより簡単にインターネットに接続できます 


FON ルーターを 頁って、 

いつでをどこでを巧料で WiFi 
インターネットを楽しを 5 ! ! 

今すぐ FON メンバーになつて、 
FON の WiFi コミュニティに 
参加しよラ！！ 

P 日 N ル-夕-を 

•0 が盾入ずる! N 

F 日 N メンバ-に 

端 離ずる N 


，事前に登録したメー 
ルアドレスとパスワ 
ードを入力し、同意 
のチェックマークを 
入れ、ちの 「 LOGIN 」 
ボタンをクリックし 
ます。 


ルーターの位置登録をします。 



国から順に入力して 
いさますび、郵便番 
号（八イフン無し） 
は、最後に入力して 
<ださい。 

入力び完了するとル 
一夕一の位置を术し 
た地図び表示されま 
す。をし位置びずれ 
ていた場合はマウス 
で移動びでさます。 


すべてび完了したら 
「 submit 」 ボタンを 
ク IJ ックします。 













































































































































































4 「マイ F 日 N 」 ぺージに移動します。 
これでルーターの設定は完了です。 



5 登録位置の確認。 

「マイ F 日 N 」 ページの 「 F 日 N マップ」ボタンをクリックします。 

地図び表示されますので、スク□ールし拡大スライダーを利用して登録 
した地点に間違いなく入っているか確認びでさます。 

FON マップの詳しい利用方法は本紙の4ページをご覧下さい。 


これで基本的なセットアップ作業は終了です。 





PPPoE の設定が要な場合 


PPPoE (PPP over Ethernet) は，パソコンやルーターがイーヴネット 
環境で使用ずるプ□トコル（通信言語のようなもの）でず。 NTT では 
ADSL サービスの 「フレッツ ADSL 」 や， FTTH サービスの 「B フレッツ」 
では PPPoE を使用しています。 


1 アクセスポイントの MyPlace に接続します。 

お手持ちのノートパソコンなど無線 LAN 機器でアクセスポイントを探し 、 WiFi 
信号の MyPlace に接続します。 



「 My 円 ace 」 を選択 
し、接続ボタンをク 
IJ ックする。 


2 WPA キー（ネットワークセキュリティーキー）の入力び求められます。 
ルーター底面に記載のシリアルナンバー ( S / N ) の1日おの数字を入力 
します。 

3 F 日 N ルーターの設定画面を開さます。 

インターネットエクスプ□ーラー等のブラウヴーを起動します。アドレスを入 
力枠に 「 http :// 19^.168.10.1/」と入力して、リターンキーを押します。 


4 ブラウヴ ーに F 日 N ルーターのステータス 画面び表示され ます。 


5 「 AdvancecK 高度な設定)」ボタンをクリックします。 




「 Advance 」 ボタン 
をク U ック。 


ユーヴー名とノ くスワードの入力を要求される画面び表示されますので、 
デフオルト値の 「 admin 」 を両方に入力し、 「0 K 」 ボタンをク U ック 
します。 



デフオルト値の 
「 admin 」 を両方■に入 
力する。 


「 OK 」 ボタンをク U 
ックする。 


公 


ユーヴー名とパスワードは一度入力すると□グアウトするまで入力する必要はありません。 


「Advanced (高度な設定)」画面び表示されます。 

「 DHCP 」 の表示びある枠をク U ックして、プルダウンメニューから 「 PPPoE 」 
を選択します。 



プルダウンメニュー 
から 「 PPPpE 」 そ選 
択する。 


プ□バイターから指定されているユーヴー名 （ NTT 系はメールアドレスの場合 
び多い）とパスワードを入力して 「 Submit 」 ボタンを押し、 PPPoE びできる 
よつ I しします。 



プ□バイダーからの 
情報を入力して、 
|" Submit 」 ボタンを 
クリックする。 


PPPoE の設定を行ってから、電源ケーブルを抜さ差しして、 F 0 N ルーターを 
再起動します。 


A インターネットに接続され3日分くらいすると、ファームウェアのアップデートび終 
U 了し、 FOINLAP び出てきますので、ステップ -3 の手順に従って FON ルーターを設 
定しましよつ。 


「 Language 」 ボタンをク U ックして、言語から日本語を選ぶと、日本語表示にする 
ことびでさます。 





マイ FON の巧い方 


ユーザー 専用ページです。こち S か！5でも F 0 N ルーターの設定が巧 
能です。 



fcgHdW FQN ブログI FON とは？ Iシ3ッブ IFQN マ，ブ IFON について 參 日本 ヘルブ 
か*-ダ I * Wt -，一 JKI I ，》グー/な 1 FONJI ^，一 •巧 1 FOM 巧み卜がはクマイズ）化 K I « AMt | 



iHola し’ • ■ 化の FON へよラこそ 

I A «なたは現巧 Unus 

• A ■巧785873 FON ス jK ブト こ 1 


お巧らせ 




づ 



' 。 ' が ’。 IW IM 


iQ 2 gW 6<9 ltfi <7*> •ジ 


マイ FON には下の機能があります。 

•私の ルーター 履歴 

お客様のルーターを使用したちの「ニックネーム」を履歴で表示します。 

•ワンデーパス 
参 F 0 N ルーターの 設定 

ルーターの位置確認や変更、家族-友人のアクセス権などを設定でさます。 

参 F 0 N スポットのカスタマイズ 

自分の F 0 N スポットにアクセスした方に表示するお気に入りのウェブサイト、 
ウェルカムメッセージ、画像•映像などを登録でさます。 

•旅記録 

旅先で F 0 N_AP を利用した履歴を記録します。旅の思い出に。 

♦個人情報 

登録時に入力した情報を表示、パスワードの修正などびでさます。 

参 F 0 N ブ□グ 

各国の F 0 N の情報び確認でさます。 

• F 0 N とは？ 

F 0 N についての説明び記載されています。一度はお読みください。 

参シヨップ 
• F 0 N マップ 

世界で F 0 N に登録されているルーターの位置び確認でさます。 

参 F 日 N について 

_/ 


詳しい使いち*高度な設定などは、ホームページに記載されています 。 URL : http :// www . fon . ne.jp 
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次ページにつづく ► 

























































































































QSlA 


Q . lFON _ AP が見つかりません 

A . lPPPoE の設定び必要な場合がありまず。 

PPPoE (PPP over Ethernet ) は，パソコンやルーターびイーヴネット環境で使用するプ□卜]ル（通信 
言語のよラなをの）です。 NTT では ADSL サービスの「フレッツ ADSL 」 や. FTTH サービスの「目フレッ 
ツ」では PPPoE を使用しています。 PPPoE の設定びされていないと 、 La Fonera はインターネットに接 
続されていません。本セットアップガイド3ページの 「 PPPoE の設定び必要な場合」に従って PPPoE を設 
定し、 AC アダプターを抜き差しして、ルーターを再起動させてから FON _ AP を探してください。 

A .2 FON ルーターの推奨使用環境は下記になりまず。 

Microsoft Windows XP SP 2 、 IE 61 U 降 、 Firefox 1 .己し U 降 
Mac 日 SX 10.4降、円 refox 1.己!^ツ降、 Camino 1 . CU ソ降 

尚、上記使用環境に該当され、上手くご利用いただけない場合は、下の内容を記載の上、カスタマーサポー 
卜にお問い合わせ下さい。 

使用ルーター名 ： La Fonera 1 .0 
日 S 名： 

ブラウヴ名； 

インターネット回線： 

プ□バイダ名： 

ネットワーク環境（配線の状況等）： 

ネットワーク機器名： 

その他む当たりびあれば、具体的にお願いいたします。 

Q .2 よくある質問と回答 （ FAQ ) はありますか 
A . http :// www . fon . ne . jp / faq / を参照下さい。 


Q .3 リセット方ミち 

A . 【前準備】 

プ□バイダーに接続しているモデムやルーターび正しく動作しており、インターネットへアクセス出来ること 
をご確認ください。また、 F 0 N ルーター ( LaFonera ) の INTERNET ポートびモデムやルーターの LAN 
ポートに接続されている。また、 F 0 N ルーターの DC IN に付属の AC アダプターび接続され、 POWER と 
INTERNET の LED び点灯していることをご確認ください。 

脚期化手順】 

ご注意：初期化作業び完了するまで、ケーブル類は絶対にはずさないで下さい。 

LaFonera 本体裏側にあるラベルの FON □ゴの上部にある U セットスイッチ（巧の中にあります）をボール 
ペンのようなをので約30秒間押してください。初期化び始まると、 POWER LED び点灯し、 INTERNET 
LED と WLAN LED び点滅してファームウエアのアップデートを含め]己〜30分かかります。 INTERNET 
LED と WLAN のひんぱんな点滅び終わると、 F 0 N_AP び検出できます。 

Q .4 PPPoE び必要では無い環境でずが、 FON ルーターがインターネットにつながつていないよ 
ラです。 

A . FON ルーターがインターネットにつなび6ないのは、な下の場合びちえ5れます。 

1) プ□バイダーでセキュリティブ□ックされている 

ぷらら光の場合では、「セキュ U ティーブ□ックネットバ U アベーシック」という無料サービスでパケット 
フィルタリングを行っており、 La Fonera からのアクセスびブ□ックされている可能性びあります。ぷらら 
の設定ページよりパケットフィルタのレベルを" 0" (ゼロ）にすることでフィルタ U ングを解除でさます。 

2) プ□バイダーへのルーター登録が必要 

JC 0 M では、ルーターを使用する場合に、 JC 0 M の HP に□グインして、使用するルーターの MAC アド 
レスを登録する必要びあります。ルーター底面の MAC アドレスは WAN ポートのをのですので、ルータ 
一は、その番号に]を加えてください。 

例： . 23 一 24 ... 1 a 一 1 b 

_ J 


FON マップについて 


「 F 0 N マップ」ぺージでは、現在 F 0 N ルーターを設置してある 
場所を確認したり、ご自分の F 0 N ルーターの登録情報などを確 
認ずることびできます。出張先で PC を Web につなざたいとき 
など、事前に調べることび出来まず。 


参出かける巧で WiFi び利用できるか確認する 



https://www.Ton. 
com/jp/ にアクセスし、 
上段メニューの中から 
「 FON マップ」をクリ 
ックすると、地図とメ 
ニューび表示されます。 


2 出張先などに F 0 N ル 
一夕一びあるか確認す 
ることびでをます。メ 
ニュー内の r 検勃-惟 
所」に該当する住所を 
入力して「見つける」 
ボタンをク U ックしま 
す。 

地図び拡大表示されて 
指定した住所の近辺を 
表 W します。 


参ご自身の F 0 N ルーターの登録情報を確認や修正をずる 

I https :// www . fon . 
com / jp / から登録した 
メールアドレスとパス 
ワードを入力して「□ 
グイン」をク U ックし 
て、「マイ FON 」 ぺ一 
ジに移動します。 




2 「 FON スポットのカス 
タマイズ」をクリック 
します。 


3 登録時に入力された内 
容び表示されます。登 
録場所を示すマークび 
ずれている場合は、+ 
マークをク IJ ックする 
ことで拡大表示びでさ 
ますので、マウスで正 
確な位置に移動びでを 
ます。内容を修正した 
場合は「ルーターの位 
置を保存」ボタンで保 
をします。 


その他の利用方法は、弊社ホームページに詳しく掲載されています 
のでそち5をご覧下さい。 http :// fon . ne . jp / guide / index.htnnl 


潑 


3 


] •…ボ ，卜。な* ~ 






iPod touch 


自宅、または戸外で WiFi 接続可能な場所で、ホ 
ーム画面で設定をタップします。 


QnQQQQQ 



in am 

I_d EK 


Wi 円をタップします。 


WiFi び日 N の場合、近くの Wi 円スポットの一 
覽び表示されます。 

F 0 N _ AP をタップしまず。 

(自宅では My 円 ace に接続でさます。その場合 
は WPA キーび要求されますので、シ U アルナ 
ンバーを入力してください） 


: ON 


:0 FF 


ホーム画面に戻って、ヴファ U を起動すると、 
F 0 N の□グイン画面び表示されます。 


アドレス入力位置をタップすると、キーボード 
び表示されますので、メールアドレスとパスワ 
ドを入力します。 


ID とパスワードの入力は、英語キーボード 
の状態で入力してください。英語キーボード 
にするには、スペースバーの左どなりの地球 
のキーを数回押して English ( US ) の状態に 
して < ださい。 


マイ F 0 N の画面び表示され、 F 0 N _ AP への接 
続び完了しました。 

YouTube 、 メール 、 iTumes Music 
Store などを楽しんでください。 


V 


その他の機器からのち続設定 


PSP 


ソニー PSP の F 0 N _ AP への接続 

「ネットワーク設定」を選択し、「〇決定」ボ 
タンを巧し、次に表示された画面で「インフ 
ラストラクチヤーモード」を選択し、「〇ま定」 
ボタンを押します。 

「新しい接続の作成」を選択し、「〇決定」ボ 
タンを押します。 

「ワイヤレス LAN 設赴画面び表示されたら、 
「検索する」を選択し、「〇決定」ボタンを押 
して次へ進みます。次画面で利用可能なアク 
セスポイントび表示されますから、 「 FCIN _ AP 」 
を選択して「〇ミ夫定」ボタンを押します。 

SSID び表示されるので、確認をして「►」 
ボタンを押します。 







「ワイヤレス LAN セキュ U ティ設定」画面で 
「なし」を選択し「►」ボタンを押します。 

「アドレス設定」画面で「カスタム」を選択 
し「►」ボタンを押します。次画面!^ツ降は次 
のように指定し、それぞれ「►」ボタンを押 
して進みます。 

IP アドレス設定 . 自動取得 

DNS 設定 . 自動取得 

プ□キシサーバー . 使用しない 

インターネットブラウヴ…起動する 

接続名び表示されたら、「►」ボタンを押す 
と次画面で設定一覧び表示されますから、設 
定内容を確認して「►」ボタンを押します。 


設定内容を保存するため、 
を押します。 


ro 巧定」ボタン 


「接続テストをする」を選択し、「〇決定」ボ 
タンを押すと F 日 N _ AP への接続テストび始 
まります。確認を求める画面び2回表示され 
ますから、「はい」を選択して「〇決定」ボ 
タンを押します。 


F 0 N の Web サイトに接続した!5、登録してあるメールアドレス 
とパスワードを半角英数で入力し、 「 LOGIN 」 を押したあとは、 
画面の指示通りに進め、お楽しみください。 


ニンテンドー Wii の MyPlace への接続 


— WiiTf ブシヨン 
f Wit 

‘喷 


ノ PM 3 
4 品 


ペアレンタル ] ン…-ル 

B り "-" -W 

ィンタ-か卜 

二 :/ 7 ッド -WI • 円 USB コネクタ 

■ 0016014 AE486 

V n 
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巧テストにホ巧しました， 
Wii 本ホを ft 新し3卞か？ 
Wii サボートコード： 73112 


Wii メニュー左下の Wii オプシヨンボタンを 
押します。続けて、 〔 Wii 本体設定〕を選び 
ます。 

Wii 本体設定画面でち^を押して、 〔 Wii 本体 
設定2〕で〔インターネット〕を選択し、次 
の画面で〔接続設定〕を選びます。 

接続設定では、未設定の接続先を選び、次画 
面で 〔 Wi 円接続〕を選びます。 

〔アクセスポイントを検索〕をクリックします。 
続けて接続したいアクセスポイントを選んで 
くださいと出てきますのでののを押します。 

〔 MyPlace 〕 を選びます。 


WPA - PSK のセキュ U ティ設定の画面では、 
入力のエ U アをク U ックするとキーボードび 
現れます。ここで、 FON ルーター底面のシ 
U アルナンバーをキー入力します。入力後に 
C 0 K ] を押して、セキュ U ティ設定に戻り 
〔日のを押します。 


この内容を保存します。よろしいですか？の 
画面で〔日のボタンを押します。 

続けて、設定内容を保存して、テストを開始 
します。という画面になり〔日のを押します。 

接続テストびラまく行くと、テスト成功画面 
となり、 Wii 本体の更新を聞いてさます。 
初めての場合は〔はい〕を選んでください。 


本かをな！ * した I し巧天案がサボート 
L ていむい W 均 ^^B やソフトウょ Tt« 用してい *^• 会 • 
来 # のクれた »Wii がしむ < な 4 巧れが 
RMt こ — 意されない NIAU. Wii 本#の電源 
ボ f ン 1 4 れけ上 ff L ♦ けて本ホの電 *t 巧 t ことで、 
« 街を中新て？ 4 す， 
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Wii 本体に関する同意事項び表示されますので、 
問題び無ければ〔同意する]を押して 、 Wii 
本体の更新び必要な場合は、更新び行われま 
す。この間電源は、切らないでください。 


これで、 F 0 N ルーターの MyPlace への接続設定は完了でず。 
インターネットへ接続されましたので、お天気チャンネルやニュ 
ースなどを楽しんでください。 












































































































































































